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BETON VÍZKÖPŐ

8 CM VASALT BETON

PADOK FELÚJÍTÁSA : E-01 TERV SZERINT

ÚJ DRÓTFONAT KERÍTÉS MEGLÉVŐ ACÉL OSZLOPOK ÁTHELYEZÉSÉVEL
BETON ALAPTÖMBÖKKEL, OSZLOPOK FELÚJÍTÁSÁVAL

ACÉL ÁLLVÁNY FELÚJÍTÁS

ACÉL KORLÁT ÚJRAMÁZOLVA

SZELLŐZŐNYÍLÁS BEFALAZÁS

PÁRKÁNY ÉS VÍZKÖPŐK FELÜLETJAVÍTÁS UTÁN 2 RTG. HÉRA VILÁGOSSZÜRKE FESTÉS

KM. TÉGLA KIFALAZÁS
8 cm BETONJÁRDA, lejtés 4%

15 cm TÖMÖRÍTETT KAVICSÁGY
8 cm BETONJÁRDA, lejtés 4%

15 cm TÖMÖRÍTETT KAVICSÁGY

SCHÜCO FÉM SZERKEZETŰ ABLAK
WC KIALAKÍTÁSA KÜLÖN TERV SZERINT

RÖGZÍTÉSI PONTOK (L05)

ACÉL KORLÁT ÚJRAMÁZOLVA

ACÉL KAPUZAT ÚJRAMÁZOLVA

LÁBAZATVAKOLAT

NEM HŐSZIGETELT FALAK ALAPVAKOLATOT ÉS SZIGETELT FELÜLETTEL EGYEZŐ
FINOMSZEMCSÉS  HOMLOKZATVAKOLATOT KAPNAK

TÜZIHORGANYZOTT ACÉL
KIREKESZTŐ KERET (400/100/4)

SZÍNPAD

NÉZŐTÉR

A - A  METSZET

R1

ET. RAKTÁR IRODA ÜGYELŐ SZÍNPAD ZUH.

2. KAPU FEDETT BEJÁRAT

FFI WC NŐI WC

D - D  METSZETC - C  METSZETB - B  METSZET

R2

R3

R4

R3

R7

R2 R4
R2

R3

R4

R1

színtelen záró, impregnáló bevonat (Sika)
felcsiszolt beton padozat
homokos kavics ágyazat
földmű

R2

új lapburkolat ragasztva
bitumenes kenhető szigetelés (pl. Sika, Mapesi)
önterülő aljzatkiegyenlítés
aljzatbeton
homokos kavics ágyazat

R3 R4

dryvith finomszemcsés vékonyvakolati rendszer
(üvegháló, ragasztó, teljes rendszer)
dübelezett és ragasztott Austrotherm-H hőszigetelés
hiányok, hibák kivakolása, és fugák kiglettelése
vörös klinkertégla burkolat
ragasztóhabarcs
tégla fal
belső cementvakolat
festés

R5 R7

ÖLT. ZUH. ET.ÖLT. ET.ÖLT. ZUH. ET. ÖLT.ZUH. NŐI WC FFI WC ÖLT.

R3

AKM. WC

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
6720 Szeged, Széchenyi tér 10-11.

Generál tervező, tájépítészet:

MEGVALÓSÍTÁSI TERV
Tervszám:

SZABADTÉRI SZÍNHÁZ REKONSTRUKCIÓJA

1132 Budapest, Visegrádi u. 9., III/4.

iroda@leptek.hu _ tel.: 06 (1) 788-5111

Szakági
munkarész:

Dátum: Méretarány:

Tervfajta:

Terv megnevezése: Terv száma:

Megrendelő:

Építészet:

EKHO Építész Műterem Kft. (1118 Zólyomi út 18/b.)

Vezető tervező: Emődi-Kiss Tamás, É1 01-3724

Tájépítész vezető tervező:  Szakács Barnabás, K1 01-5165
Tájépítész tervezők:   Turcsányi Katalin, K 01-5177
   László Viktor, K 01-5193 
   Sréter Szilvia 
   Galambos Máté

SZEGED - LIGET, Hrsz: (236/5)

ÉPÍTÉSZET

1/50

É-03METSZETEK

2018. november

1 rtg. 1 cm
1 rtg.
1 cm

1,5 mm

18 cm

Látszó betonfelületek
(párkány, vízköpők, ereszek
alatti konzolos beton gerendák
burkolatban lévő esővízfogadó
medencék, stb.) felületi hibáit,
repedéseket, málló részeket
javítani kell Sika betonjavító
habarccsal.

Homlokzati felületek dryvitolás
előtt javítandók: laza részek
(tégla, ragasztóhabarcs) le kell
verni, a lefagyási foltokat,
hiányokat síkra kell vakolni,
minden mély fugát ki kell
glettelni.

Homlokzati színek műleírás
szerint.

R5R5 R5

finomszemcsés fagyálló lábazatvakolati rendszer
dübelezett és ragasztott XPS hőszigetelés
hiányok, hibák kivakolása
beton lábazat

1,5 mm
15 cm

R6 R6

R6

új lapburkolat ragasztva
bitumenes vastaglemez szigetelés falakra
felhajtással, új falak alatt átvezetve, kellősítéssel
középháló (150.150.5) vasalású beton padozat
homokos kavics ágyazat Trg=99%

1 cm
1 rtg.

12 cm
15 cm

színtelen záró, impregnáló bevonat (Sika)
felcsiszolt beton burkolat (a régivel egyező felületű)
5x5 m-es mezőkben dilatálva, dilatáció
Sikaflex rugalmas tömítőrendszrrel kitöltve
geotextil
homokos kavics ágyazat Trg=95%

1 rtg.
12 cm

1 rtg.
30 cm

AC B

CS1

CS2

CS3

TPO-RS, szürke műanyag lemez csapadékvíz elleni
szigetelés, hegesztetve, teljes felületen ragasztva
elválasztó rtg. geotextil
EPS hőszigetelés- Austrotherm ATN-150 eltolásban, 3 %
lejtésképzéssel, gyártói előírás szerinti dübelezéssel
rögzítve
mod. bitumenes alubetétes párazáró vastaglemez
aljzatkiegyenlítés szigetelés fogadására (önterülő
aljzatkegyenlítő)
meglévő födém
meglévő vakolat

1 rtg.

1 rtg.
25-35 cm

1 rtg.
1 cm

15 cm
1 cm

B


