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VALLALKOZAS| SZERZODES

Amely létrejott egyrészrél a

Szegedi Szabadtéri Jatékok és Fesztival Szervezd Nonprofit Kit,
Székhely: 6720 Szeged, Tisza L. krt. 56.
Cégjegyzékszdm: 06-09-011654
Adészam: 22119742-2-06
Képviseletében Herczeg Tamds ligyvezetd igazgatd
Megrendeld, a tovibbiakban Megrendel

masrészril az
Szinpadtér Korlitolt Feleldsségd Tarsasag
Stékhely: 1082 Budapest, Baross utca 114-116. IV/416.
Cégjegyzékszdm: 01-09-190456
Addszam: 24938394242
Bankszdmlaszdma: 12010855-01444064-00100006
Képviseletében: Berki Dévid ligyvezetd
mint Villalkozd, a tovibbiakban Vallalkozo

kozitt az alulirott napon és helyen, az aldbbi feltételek mellett:

Szerz6dd felek rogeitik, hogy a Megrendeld a Vallalkozéval, mint a «Kiszolgdlo szerkezetek dssze- és
stétszerelése” targyban lefolytatott kizheszerzési eljards gybztesdvel kit szerztidést a kiizbeszerzési
eljdrds ajanlattételi felhivasaban, dokumentdciojdban, maszaki tartalmaban foglaltak, illetdleg a
gyOztes ajdnlat tartalmanak megfelelden.

Felek rogzitik tovabbd, hogy a kbzbeszerzési eljdrds sordn keletkezett valamennyi dokumentum
elvalaszthatatlan részét képezi a jelen szerzédésnek, akkor is, ha a dokumentumok nincsenek killon,
tételesen felsorolva,

I, A szerzbdés tirgya

1. Véllalkozé vallalja, hogy 2017. majus h6 22, napjan megkezdi a kiszolgdld szerkezetek
Osszeszerelését és azt 2017. jinius hé 19, napjdig befejezi,

2. Véllalkozé vidllalia, hogy 2017. augusztus 26. napjdn megkezdi a kiszolgdld szerkezetek
szétszerelését és azt 2017, szeptember 03, napjaig elvégzi,

3. Akiszolgdlo szerkezetek raktdrba torténé oda és visszaszallitasdnak iddpontjat felek kozosen
dllapitjak meg.

4. Fentieken tulmenden a Vallalkozo feladata minden fent nem részletezett olyan szerelési feladat és
munka elvégzése, illetve szerelési segédanyag biztositdsa, melyek a kiszolgdld szerkezetek
biztonsdgos, rendeltetésszer( mikodéshez szitkségesek,

. A Villalkozd kitelezettségel:

1. AVillalkozd a kiszolgdld szerkezetek szereléséhez szllkséges anyagokat e szerzdidés teljesitéséhez
seilkséges mennyiségben és mindségben, sajat koltségén szerzi be.
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A Villalkozd kbteles a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni minden olyan korilményrdl,
amelynek a szerzédés teljesitésére kihatdsa lehet,

Vdllakozo koteles biztositani Megrendel@nek, hogy a szerelés kivitelezését — munkaidé alatt —
barmikor ellendrizhesse és kifogdsait az ellendrzéskor nyomban kézélhesse. A hibas teljesitésért
azonban a Villalkozo akkor is felel, ha a Megrendeld a kivitelezést nem ellendrizte. A Megrendeld
képviselGjének a jovihagyasa csak a megrendelsi igények érvényesitését szolgdlja. A Megrendeld
képviselbjének jovdhagydsa nem mentesiti a Vallalkozét az alol, hogy a szerzGdésben és a
miszaki lelrisban foglalt paramétereknek megfelelden szerelje dssze és szét a kiszolgdlo
sterkezeteket,

A Villakozd szorosan egyiitt dolgozik a Megrendeld képviselbjével és kételes mindenkor a
MegrendelG érdekeit képviselni. Koteles tovabbd a legjobb szakmai tudasa alapjan ellatni
feladatdt,

Villalkozo a munkavégzés kérnyezetét rendszeresen karbantartja, a munkateriletet
rendeltetésre alkalmas dllapotban adja vissza.

Villalkozd kételes a jelen szerzfdés teljesitésének teljes idGtartama alatt a vagyonvédelmi,
tzvédelmi, munkavédelmi és kozegészségiigyi el6irdsokat betartani, illetve sajit alvdllalkozdival
és munkavallaldival betartatni.

A kivitelezéssel kapcsolatos kdrok illetve az épitésrendészeti, balesetvédelmi el8irdsok
megszegésébil szdrmazd kdvetkezmények valamint a hatosagi intézkedésekbdl, birsdgokbol
eredd kbvetkezmények a Véllalkozdt terhelik.

A Villalkozé nem jogosult részteljesitésre, csak a teljes kor(i dsszeszerelés és a teljes kord
szetszerelés tekintetében kilonil el a szerzédés teljesitése, Az dsszeszerelés 6s a szétszerelés
kivitelezésének befejezésekor felek dtadds-atvételi eljdrdst folytatnak le, melyrdl jegyzikonyvet
vesznek fel,

A Villalkoz6 a kiszolgdld szerkezetek Bsszeszerelésének hibdtlansigara, valamint annak
rendeltetésszer( hasznalatra alkalmas dllapotdért jotallast véllal. A jotallds teljes kdr helyszini
jotalldst jelent. Amennyiben a kiszolgdlé szerkezetek a helyszinen nem javithatoak, akkor a
sedllitds is a Vdllalkozo feladata és kéltsége, A Vallalkozd jorallast vallal a kiszolgdld szerkezetek
szétszerelésnek hibatlansdgdra, valamint arra is, hogy a kiszolgdlo szerkezetek olyan mddon
szereli szét, hogy 2018. évben esetlegesen mds személy Is dssze tudja azt szerelni. A jotdllas
hatarideje a kiszolgdlo szerkezetek tsszeszerelésének dtadasatol szamitott 12 hénap,

A Villalkozo késedelmes teljesitése esetére a felek kotbért kotnek ki, A kiszolgdld szerkezetek
Ossze- és szétszerelési teljesitési hatdrnapjdnak elmulasztdsa esetén a Vallalkozd minden
megkezdett naptari nap utdn a szerz8dés szerinti nettd ellenszolgdltatds 1 %-dnak megfeleld
késedelmi kotbért kiteles fizetni a Megrendels részére,

Nem teljesités esetén, azaz amennyiben a Villalkozd a teljesitési hataridot kiovetd 10. naptéri
napon is elmulasztja a teljesitést, a Villalkozé a szerzddés szerinti nettd ellenszolgdltatds 20 %-
nak megfelels meghitsuldsi kotbért kisteles fizetni a Megrendelének,
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14,
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Amennyiben az Vallalkozé hibdsan - a kozbeszerzési dokumentdcioban és a szerz6déshen
rogzitett kovetelményektdl eltéré médon — teljesiti kotelezettségét, ugy a Megrendeld hibds
teljesitési kotbért kovetelhet, Alapja szerzdés szerinti nettd ellenszolgdltatds, mértéke annak 10
%-a,

Villalkoz6 teljes anyagi feleldsséget vallal mindazért a karért, amely a kiszolgdlé szerkezetek nem
megfeleld szerelésébdl adodik, tovabba azért a kdrért, amely a Megrendel6t a Véllalkozonak
felréhato magatartasa miatt érl.

Villalkozd kijelenti, egyben szavatolja, hogy rendelkezik a szerzédés teljesitéséhez szikséges
szakmai Ismeretekkel, szakemberekkel és technikai hittérrel. Véllalkozé tovabba kijelenti, hogy
rendelkezik a tevékenységéhez kapcsolado érvényes felelGsségbiztositassal,

AVillalkozd:

a) nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzédés teljesitésével osszefiggésben olyan kiltségeket,
amelyek a Kbt, 62, § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld
tdrsasig tekintetében merilnek fel, és amelyek a nyertes ajnlattevé adokoteles jovedelmének
csokkentésére alkalmasak:

b) a szerzédés teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajdnlatkérd
szdmara megismerhetfvé teszi és a Kbt 143, § (3) bekezdése szerinti Ugyletekrél az ajanlatkérdt
haladéktalanul értesiti, /Kbt 136. § (1) bek./

. Villalkozéi_dij

Sterz26d6 Felek rogzitik, hogy a jelen szerzédésben foglaltak teljesitéséért Vallalkozat megilletd
villalkozdi dij Bsszege 17.500.000,- Ft + AFA, azaz tizenhétmillié-otszdzezer forint + dltalinos
forgalmi adé osszegben hatérozzak meg, melyet Megrendeld két részletben fizet meg Villalkozd
részére,

Megrendeld villalja, hogy az bsszeszerelési tevékenység teljesitését kbvetden a vallalkozdi dij 60
%-at a formailag megfelels és teljesitésigazolissal aldtamasztott szamla kézhezvételéts| szamitott
30 napon belil banki dtutalassal teljesiti a Vallalkozé Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12010855-
01444064-00100006 szdmu bankszamlajara dsszhangban a Ptk. 6:130. § (1) bekezdésében
foglaltakkal.

Megrendeld vallalja, hogy a szétszerelési tevekenység teljesitését kovetden a villalkozoi dij 40 %-
at a formailag megfelels és teljesitésigazoldssal alatdmasztott szamla kézhezvételétél szamitott 30
napon belil banki dtutaldssal teljesiti a Vallalkozd Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12010855-
01444064-00100006 szdmu bankszamlajdra dsszhangban a Ptk 6:130, § (1) bekezdésében
foglaltakkal.

A vallalkozdi dij - a hatdrid6kre figyelemmel meghatarozott - fix egyosszegd dtaldnyar, melyet
Villalkozo az eljardst megindito felhivds és az ajanlati dokumentdcioban meghatdrozott feltételek
mellett, szakmailag felkésziilt vallalkozoként kalkuldlt, tovabba amely 4r a szerzédés ideje alatt
nem valtoztathaté meg. A villalkozdi dij magaban foglalja azt az esetlegesen bekovetkezd
arkilonbozetet, amely a szerzédés aldirdsat megeldzen az ajdnlatadasra dtadott dokumentacio
alapjan kalkuldlt szerelési tsszkoltség és a tényleges szerelési osszkiltsége kazotti eltérés dsszege,
valamint figyelembe veszi a megvalsitassal kapcsolatos valamennyi bizonytalansagi tényezdt,
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5. Villalkoz6 nyilatkozik, hogy a kiszolgdld szerkezetek miiszaki tervdokumentdcidjat megismerte, a
helyszini koriilmények és a tervdokumentdcio teljes ismeretében adta meg a véllalasi dijat, és
tudomasul veszi, hogy a szerzédéses dron felill semmiféle tébbletmunka felszamitasira nem
jogosult, ide nem értve az esetlegesen megrendelt pétmunkdk ellenértékét,

6. Az addzds rendjérll sz6l6 2003, évi XCIl. tdrvény értelmében Felek az aldbbi szabdlyok
maradéktalan betartdsaban allapodnak meg: A szerzddés és annak teljesitése esetén a kifizetés az
addzds rendjérdl sz616 2003, évi XCII. tdrvény 36/A. §-dnak hatdlya ald esik,

7. Késedelmes fizetés esetén a Villalkoz6 jogosult a Ptk. 6:155. § szerinti késedelmi kamatot
felszamaolni,

. Megqrendeld kitelezettséqgei

1. A Megrendel§ koteles a szereléshez sziikséges munkahelyet alkalmas dllapotban a Véllalkozod
rendelkezésére bocsatani. A Vallalkozé dijmentesen haszndlhatja a munkavégzéséhez sziikséges
ktizm( szolgdltatdsokat,

2. A Megrendeld a véllalkozdsi dijat a fentiekben szabdlyozott mddon a Véllalkozé bankszamldjara
vald dtutaldssal kiteles kiegyenliteni.

3. A Kbt, 135, § (3) bekezdése alapjan Megrendel6 - amennyiben az Véllalkozdként szerz8d6 fél a
teljesitéshez alvdllalkozét vesz igénybe - a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétdl eltérden a kivetkezd
szabdlyok szerint fizeti ki a szerz6désben foglalt ellenértéket:

a) az ajanlattevéként szerz6dG felek legkésdbb a teljesités elismerésének id6pontjdig
nyilatkoznak, hogy koziililk melyik mekkora dsszegre jogosult az ellenértékbél;

b) az dsszes ajénlatteviként szerz6dé fél legkésdbb a teljesités elismerésének id6pontjdig
nyilatkozik, hogy az dltala a teljesitésbe a Kbt 138. § szerint bevont alvdllalkozdk egyenként
mekkora Gsszegre jogosultak az ellenértékbdl;

c) az ajdnlatkérd felhivia az ajénlattevdket, valamint a b) pont szerinti alvallalkozékat, hogy a
teljesités elismerését kovetden allitsak ki szamldikat, egyidejileg felhivja 6ket, hogy amennyiben
nem szerepelnek az ad6zds rendjérdl sz616 2003, évi XCII. térvény (a tovdbbiakban: Art.) 36/A. §-a
szerinti koztartozdsmentes adozoi adatbdzisban, nydjtsdk be a tényleges kifizetés idGpontjdtol
szamitott harminc napnal nem régebbi egylittes addigazoldst;

d) az ajdnlatkérd az ajanlattevéi és az alvallalkozoi teljesités ellenértékét a szamla kézhezvételét
kovetd harminc - vagy a Ptk. 6:130. § (3) bekezdése szerinti esetben legfeljebb hatvan - napon
belil kozvetlentl utalja at minden egyes ajdnlattevének és alvéllalkozdnak;

e) a d) pontban foglaltaktdl eltérden, ha valamely ajénlattevinek vagy alvillalkozénak a kifizetés
idopontjdban az egylttes addigazolds alapjdn koztatozdsa van, az ajdnlatkérd az ajanlattevdi,
illetve az alvallalkozdi teljesités ellenértékét a koztartozds erejéig az Art. 36/A. § (3) bekezdése
szerint visszatartja.

4. A Megrendeld koteles a szerzédést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attdl eldlini, ha
a szerzfdés megkotését kovetden jut tudomdsdra, hogy a szerzddd fél tekintetében a
kbzbeszerzesi eljaras sordn kizdrd ok dlit fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kdzbeszerzési
eljardsbdl. /Kbt, 143, § (2) bek./

5. A Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerzddést felmondani - ha sziikséges olyan

hatdridével, amely lehetGvé teszi, hogy a szerzbdéssel érintett feladata ellatdsardl gondoskodni
tudjon -, ha



a) a nyertes ajdnlattevében kbzvetetten vagy kbzvetleniil 25%-ot meghaladdé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fenndll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatdrozott feltétel;

b) a nyertes ajanlattevd kozvetetten vagy kézvetlenil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fenndll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatdrozott feltétel,
/Kbt. 143, § (3) bek./

V. V 5 rendelk k

1. Ezt a szerzbdést csak irdsban lehet érvényesen modositani, megsziintetni vagy felmondani.
E kirben jognyilatkozatot a Megrendeld és a Véllalkozo részérél csak a cégiegyzésre jogosult
vezeto tisztségviseld tehet.

2. Szerz6dé felek megdllapodnak abban, hogy a szerzfdéssel kapcsolatos masik félhez intézett
jognyilatkozatok vonatkozdsdban személyesen dtvett vagy az ajanlottan, tértivevénnyel -
szilkség esetén elsGbbséggel — feladott postai kiildemények tekintheték a masik féllel
kbzGltnek. Ha a cimzett az atvételt megtagadja, gy a postal Gton megkildott iratokat a
kézbesités megkisérlésének napjdn kézbesitettnek kell tekinteni. Ha pedig az irat ,nem
kereste” jelzéssel érkezik vissza, akkor azt a postai kézbesités megkisérlésének napjat kovetd
otidik munkanapon kell kézbesitettnek tekinteni,

3. Ezzel Gsszefliggésben Felek kitelezik magukat arra, hogy amennyiben adataikban a szerzéidés
hatdlya alatt olyan vdltozds torténik, mely az egyittmikodést barmely moédon befolydsolja,
kitelesek azt a masik féllel haladéktalanul kézélni. Ennek elmulasztasabol vagy késedelmes
teljesitésébdl eredd kiarért a masik féllel szemben feleldsséggel tartoznak.

4. A teljesités korében a Megrendel6 nevében Varkonyl Miklés mszaki vezetd (tel: 30/275-
2362, muszak@szegediszabadteri.hu) jarhat el, aki gyakorolja az ellen6irzést és megteheti az
ezzel kapesolatos nyilatkozatokat, A Villalkozd a vele vald kapcsolattartdsra Berki Davidot
(tel: +36305153708, davidberki@hotmail.com) jeldli ki.

5. Az informéciés onrendelkezési jogrdl és az informdciészabadsdgrol szdléd 2011, évi €XII.
torveny rendelkezéseire tekintettel Megrendeld ezennel tdjékoztatja Vallalkozét, hogy jelen
szerzGdés lényeges tartalmdrdl a tdjékoztatdst nem tagadhatja meg Gzleti titok cimén a
jogszabdlyban meghatdrozott kirben. Villalkozd jelen szerzédés aldirdséval kijelenti, hogy
MegrendelS e pontban foglalt tdjékoztatdsat megismerte és tudomdasul vette.

6. Amennyiben a jelen szerz6dés birmely rendelkezése érvénytelennek bizonyulna, dgy az
adott rendelkezés érvénytelensége a jelen szerzfdés tobbi rendelkezésének érvényességét
¢s hatdlyossdgdt nem érinti. Szerz6d6 Felek ilyen esetre kblcstndsen kotelezettséget
vallalnak az érvénytelen rendelkezés jogszabalyoknak és a szerz8dés céljdnak megfeleld o
rendelkezéssel vald helyettesitésére,

7. Afelek e szerz6désh6l eredé mindennemii jogvitdt békés aton probalnak meg rendezni,
egyebekre kikotik a Szegedi Jardsbirdsag illetve hatdskértél fiiggen a Szegedi Tarvényszék
kizdrolagos illetékessépét,



8. Jelen szerzédésben nem szabdlyozott kérdésekben a Ptk. és a Kbt. vonatkozo rendelkezései
az irdnyadak,

9, AVillalkozd a Kbt, 2017, janudr 01. napjan hatdlyba lépett modositdsdra tekintettel kijelenti,

hogy vele szemben nem all fenn a Kbt. 62. § (1) bekezdés q) pontjdban meghatdrozott kizdrd
ok.

A szerz6d6 felek jelen szerzbdést elolvasds és értelmezés utdn, mint akaratukkal mindenben
megegyezdt, helybenhagyolag alairtak.

Szeged, 2017, janudr 30. napjdn
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Szinpadtér Korldtolt FelelGsségl Tarsasig
Berki Ddvid

ligyvezetd
Villalkozd
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MUSZAKI LEIRAS

A Szegedi Szabadtéri Jatékok kiszolgdlo szerkezeteinek dssze- és szétszerelése

A vallalkozdsi szerzfdés tdrgya a Szegedi Szabadtéri Jatékok aldbbiakban felsorolt kiszolgdlo
szerkezeteinek egyszeri Gssze- és szétszerelése:
1. Szinpad padozat alszerkezet
Forgdszinpad alszerkezet
Vildgitasi hid (TRUSS)
NézGtér mogatti torony
Szinpadi hang és fény tornyok
Kiszolgdld épiiletek és alszerkezete
Protect elemek

ool Rl

A kiszolgdlo szerkezetek Gsszefoglald miiszaki leirdsa az aldbbi:

1, SZINPAD PADOZAT ALSZERKEZETE

Szinpad hasznos mérete:
56,0 m (hossz) x 25,0 m (oldal), kézepén 15,0 x 16,0 siillyesztés a forgdszinpad szdmara.,
A szinpad bruttd magassdga 1,50 m (fokozatmentes allitasi lehetdség)

A szerkezet felsé fogaddpontjdnak a talajszinttél szdmitott 1,3 és 1,5 m magassag kozott
fokozatmentesen dllithatd a teherbirds csikkenése nélkil.

A szinpad tartdszerkezete 5235 tipusd, 48,3 mm atmérdjd, 3,2 mm falvastagsaga tdzi horganyzott
acélszerkezet. A vizszintes elemek, valamint az &tlok a figgdleges ostlopon 50 cm-ként lévd
kozpontositd  Iyuktdrcsdban csavarmentes (ékes) kapcsolattal kapesolédnak egymdshoz. A
csavarmentes technoldgia a gyors szerelhetSség és az erdk kbzpontositdsa szempontjdbdl kivals, A
flggdleges oszlopok ald keriilnek beépitésre az dllithatd menetes talpak, melyek dllithatdsdga 40 cm
€5 20 cm kitekerés mellett is megfelel a 40 kN-os fiiggbleges irdnyd igénybevételnek.

A fuggdleges oszlopok tetejébe keriiinek a menetes fejelemek, melyeknek 10 cm kitekerés mellett is
megfelel a 40 kN-os figgdleges irdnyd igénybevételnek. A szerkezet ugy van kialakitva, hogy annak
figgdleges, vizszintes és dtlos elemeihez csatlakoztathatéak legyenek a 48,3 mm atmérdji csovekhez
hasznalhatdo MSZ EN 74 szerinti csatlakozok.

A lépes6k 5235 tipusd, 48,3 mm dtmérdjl, 3,2 mm falvastagsdgl tizi horganyzott acélszerkezet, A
vizszintes elemek, valamint az dtlok a fliggdleges oszlopon 50 cm-ként lévé kivzpontositd
lyuktdresdban csavarmentes (ékes) kapcsolattal kapcsolédnak egymashoz, A lépestk kialakitdsa
csavarmentesen csatlakoznak a szinpad tartdszerkezetéhez. A 1épes6 jardfeliiletének csiszdsmentes
acel feliletd. A lépes magassdgdnak +- 20 cm-ig fokozatmentesen allithato.

A rampdk képesek a pontonkénti 40 kN flgg6leges igénybevétel elviselésére. A vizszintes elemek,
valamint az dtlok a flggdleges oszlopon 50 cm-ként lévé kizpontosité lyuktdrcsdban csavarmentes
(¢kes) kapcsolattal kapesolddnak egymishoz. A rampa felilletének aldtidmasztasara fabetéttel ellitott
aluminium tartdk, A szinpad tartdszerkezet aldtdmasztasi pontjainak raszter mérete 1,0 m x 2,0 m,
mivel a szerkezetnek a jelenleg meglévs szinpadfedéssel kompatibilis,

Idalszin



A mobil szerkezetd szinpad kiegészités méretel: a szinpadszerkezet egy 20,00 m x 10,00 m
alapteriiletd téglalap kontdrjaba irhatd ,L" alaki elrendezés(.

A szerkezet alaprajzi raszter-kiosztdsa:
2,00 mx 2,00m
1,00mx 2,00 m
1,00 m x 1,00 m

A szerkezet fogadoszintje 1,25 m és 1,80 m magassdg kozott fokozatmentesen dllithatd teherbirds
cstkkenés nélkiil, oszlopal és ldbai a minimum 55 cm-es dllithatdsdg révén képesek korrigalni a
feldllitdsi teriilet terepegyenetlenségeit,

A oldalszinpad tartdszerkezeti elemeinek jellemzdi:
anyagmindség: 5235 tiizihorganyzott acél
- csOatmeérd: 48,3 mm
s falvastagsdga: 3,2 mm

A vizszintes elemek, valamint az atlok a fuggéleges oszlopon 50 cm-ként lévd kozpontosito
Iyuktdresdban csavarmentes (ékes) kapcsolattal kapesolddnak egymashoz.

A fuggbleges oszlopok dllithaté menetes talpakon dlinak, melyek minimalis dllithatésdga 55 cm.
Az oszlopok felsd lyuktdresdiba keriilnek a szinpadlapokat tartd fogadd elemek, azaz a traverzek,

A rendszer olyan elemeket tartalmaz, melyeknek kioszénhetden a szinpadlapok egymdssal
Osszekapcsolhatdak és a vizszintes terhelésekre nem tudnak a lapok az alépitmény vazszerkezetébdl
kicsuszni, elmozdulni.

A szinpad teherbirdsa: 7,5 kN/m2

A szerkezet fugplleges, vizszintes és atlds elemeihez csatlakoztathatéak a 48,3 mm atmérdji
cstvekhez haszndlhatd MSZ EN 74 szerinti csatlakozdk,

FORGOSZINPAD A KE

s Geometrial elrendezés
A mobil szerkezetd szinpad méretei: a szinpadszerkezet egy 15,00 m x 16,00 m alapteriletl négyzet
kontdrjdba irhatd 1" alaka elrendezés(. Pontos elrendezés a rajzi mellékletben taldlhatd,
A szerkezet alaprajzi raszter-kiosztasa:

1,00 mx 2,00 m
A raszter-méret felhasznaldsoknak koszonhetSen a mobil szinpad viltozatos dsszedllitdsi
lehetdiségeket rejt magdaban,
A szerkezet fogaddszintje 1,25 m és 1,80 m magassdg kozdtt fokozatmentesen dllithatd teherbirds
csokkenéds nélkill, oszlopai és ldbal a minimum 55 cm-es dllithatdsdg révén képesek korrigdlni a
feldllitdsi terilet terepegyenetlenségeit,

2. Srerkezetek ismertetése
A szinpad tartdszerkezeti elemeinek jellemzdi:



anyagmindség: 5235 tlizihorganyzott acél

csdatmérd: 48,3 mm

cso falvastagsaga: 3,2 mm
A vizszintes elemek, valamint az atlok a fiiggdleges oszlopon 50 cm-ként 1évS kdzpontositd
lyuktdrcsaban csavarmentes (ékes) kapcsolattal kapcsolddnak egymashoz, A csavarmentes
technolégia elengedhetetlen a gyors szerelhetGség és az erdk kézpontositdsa érdekében,
A szerkezet csavarmentes (ékes) kapcsolatanak tervrajza mellékletben szerepel,
Ezen tulajdonsigok figyelembevételével kijelenthets, hogy a szerkezet gyorsan és kénnyen dssze-
és szétszerelhetd,
A fuggdleges oszlopok dllithaté menetes talpakon dlinak, melyek minimélis allithatdsdga 55 em.
Az oszlopok fels6 lyuktdrcsdiba keriilnek a szinpadlapokat tartd fogadd elemek, azaz a traverzek.
A rendszer olyan elemeket tartalmaz, melyeknek kiszénhetéen a szinpadlapok egymdssal Ossze
vannak kapcsolva, és a vizszintes terhelésekre nem tudnak a lapok az alépitmény vizszerkezetébél
kicsuszni, elmozdulni,
A szinpad teherbirdsa: 7,5 kN/m2
A szerkezet dgy van kialakitva, hogy annak figgéleges, vizszintes és &tlés elemeiher
csatlakoztathatoak a 48,3 mm dtmérdji cstvekhez haszndlhatd MSZ EN 74 szerinti csatlakozok.
A szinpad jarofeliletét 2,00 m x 1,00 m és 1,00 m x 1,00 m befoglalé méretd, elemes, lamindlt
fellilettel elldtott szinpadlapok/betételemek alkotjék.
Az egyes szerkezeti elemek csavarmentesen tssze- és szétszerelhetfek, killdn elemekre bonthatéak,
Igy a raktarozasndl minimadlis taroldsi helyet igényelnek.

3. VILAGITASI HID {TRUSS)

TRUSS mérete;
13,85 m (alaprajzi mélység) x 31,10 m (fesztdv)

TRUSS magassaga: 13,85 m
Megengedett é16 terhelés: 1,0 kN/m (100kg/m)

Felallitds: Truss érd terheléseket csillapito feszitGkabelekkel, valamint szlikséges ballasztsilyokkal
torténd kitdmasztds terheléspontonként, mely lehet (2000 kg, 500 kg).

A 16 rdcsszerkezet Super Truss tartéelemekbdl késziilt az oszlopok pedig Super Tower Trusses
tipustiak. Az &6 oszlopok specidlis kialakitdstiak és nagy teherbirdst sarokelemek segitségével
csatlakoznak a 16 rdcsszerkezethez,

A szerkezet nem zart kialakitdsu, kizdrdlag vildgitési- és hangtechnikai berendezések fuggesztése
céljdul szolgdl.

5. SZINPADI HANG £S FENY TORNYOK

Alaprajzi elrendezés:
A két torony alaprajzi kialakitdsa a tervdokumentaciéban meghatérozott elrendezésben valésul meg.

e Aszerkezet kialakitdsa:

A tornyok tartoszerkezete 5235 tipusi, 48,3 mm atmérdji, 3,2 mm falvastagsigu tiizihorganyzott
acélszerkezet. A vizszintes elemek, valamint az dtlésan elhelyezkedd merevitdk a fuggdleges oszlopon
csavarmentes kapcsolattal kapcsolédnak egymdshoz. A csavarmentes technolégia alkalmazdsaval
biztosithato a gyors szerelhetdség és az optimalis tartészerkezeti er6jaték. Az a6k egyéb, tehdt nem
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a kozponti rogzitése nem megfeleld megoldds a nagy vertikdlis és horizontédlis terhek miatt
(szélteher).

A fiiggéleges oszlopok ald keriilnek beépitésre az dllithaté magassdgt talpak, melyek dllithatdsdga a
helyszini adottsagok figyelembevételével minimum 40 cm. Az allithatd magassagu labak 20 cm-es
kitekerés esetén is megfelelnek a 40 kN-os fliggdleges irdnyl igénybevételnek.

A szerkezetet kialakitdsa a fugglleges, vizszintes és #tlds elemeihez csatlakoztathatéak a 48,3 mm
atmérdji cstvekhez haszndlhatd MSZ EN 74 szerintl csatlakozok.

A tornyokon belilli fiigg6leges irdnya kizlekedés a tervrajzokon meghatdrozott elrendezés szerint
torténik, aluminium szerkezet( lépcstkin, A lépcsd-elemek szerkezete illeszkedik a tarany
teherviseld rendszeréhez. A lépesék kétoldali korlattal rendelkeznek,

A tornyok vagyonvédelmének biztositdsa, a bennlk elhelyezett nagy értékil szinhdz-technikai
eszkoz0k biztonsdga érdekében, also szintjét szerelt jellegd, zart felilettel kell kialakitani. A néz6tér
feléli oldalakon (lsd. tervrajzok) fényvédd, kdnnyen szerelhetd, ponyvézat van kialakitva a tornyok
elsd jardszintjétdl induldan.

A tornyok esdvédelme biztositott dgy, hogy a tetdfedés elemei szintén a rendszerbe illeszkedd alkoté
elemekbdl lett kialakitva, a gyors szerelhetdség biztositasa érdekében.

A tornyok tartdszerkezeti kialakitasanak kovetnie kell a szinpad tartdszerkezeti kialakitasat, azaz az
1,0 m x 2,0 méteres raszter-méretet,

4. NEZOTER MOGOTTI VILAGITASI TORONY

Torony hasznos mérete: 8,00 m (hossz) x 4,00 m (oldal), azaz 32,00 m2.
Torony magassaga: 16 m
Jardszintek szdma: 3 szint

A csavarnélkiili rogzitéseknek, a csekély dnsdlyd elemeknek és az egyértelmd felépitési sorrendnek
kiszonhetden mindenhol gyorsan és kiinnyen felépithetd és rendkiviili stabilitast garantal.

A szerkezetet Ggy kell kialakitani, hogy annak fiiggdleges, vizszintes és dtlos elemeihez
csatlakoztathatdak legyenek egymdshoz a 48,3 mm dtmérdji csovekhez haszndlhatd MSZ EN 74
szerinti  csatlakozok. A lépcsOk  kialakitdsa csavarmentesen csatlakozik a  jardszintek
tartoszerkezetéhez, A lépesd jardfeliilete csiszdsmentes acél,

Tetdsrerkezet

A tetdszerkezet minden egyes eleme a szerkezettel homogén moduldris elemekbdl 4l és a
keretszerkezet kozott csavarmentes (ékes) kapcsolatot kell alkalmazni.

6. KISZOLGALO EPULETEK £S ALSZERKEZETE

Layher idGjaras elleni védelem

Az id6jards elleni védelemre, a technikal eszkozdk rogzitésére és az oldalfalak burkoldsdra,
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tetGrendszerek boritdsat Layher technoldgia biztositja.

Epiiletek mérete:

LAY éplilet: 8,00 x 10,00 m, (ndi ditdz6)

«B" éplilet: 8,00 x 10,00 m, (fodridszat)

LC7 éplilet: 8,00 x 10,00 m, (férfi 6ltézd)

»D7 épllet: 8,00 x 14,00 m, (statiszta dltoz6)
+E" épillet: 8,00 x 8,00 m, (varroda)

L éplilet: 8,00 x 6,00 m, (miivész biifé)

A szerkezet kialakitdsa

Az épiiletek egységes keretdlldsainak fesztdvolsdga 8,0 méter. Funkciondlis igényeket, az
alépitményként szolgald szinpadszerkezet 1,0 m x 2,0 méteres és 1,0 m x 1,0 méteres rasiter
kiosztdsdhoz igazodni. Az épiiletek tartdszerkezetének geometridja a kereskedelmi forgalomban
kaphatd konténerek méretrendjével osszeegyeztethetd legyen.

Az alszerkezete
3. Geometriai elrendezés

A mobil szerkezet( szinpad méretei: a szinpadszerkezet egy 28,00 m x 28,00 m alapterileti négyzet
kontarjdba irhato L alaki elrendezés(l. Pontos elrendezés a rajzi mellékletben taldlhato,
A szerkezet alaprajzi raszter-kiosztdsa:

2,00 m x 2,00 m

1,00m x 2,00 m

1,00 m x 1,00 m
A kiilinboz6 raszter-méret felhasznaldsoknak kszonhetGen a mobil szinpad véltozatos dsszedllitasi
lehetdségeket rejt magdban.
A szerkezet fogaddszintje 1,25 m és 1,80 m magassdg kozott fokozatmentesen dllithatd teherbirds
csokkenés nélkil, oszlopai és libai a minimum 55 cm-es dllithatGsag révén képesek korrigdlni a
feldllitdsi teriilet terepegyenetlenségeit.

4. Srerkezetek ismertetése
A szinpad tartoszerkezeti elemeinek jellemzdi:

anyagmindség: 5235 tlizihorganyzott acél

csddtmérd: 48,3 mm

csd falvastagsaga: 3,2 mm
A vizszintes elemek, valamint az dtlok a figgbleges oszlopon 50 cm-ként lévs kdzpontositd
lyuktdresdban  csavarmentes (ékes) kapcsolattal kapcsolédnak egymdshoz. A csavarmentes
technologia elengedhetetlen a gyors szerelhetdség és az erdk kbzpontositisa érdekében.
A szerkezet csavarmentes (ékes) kapcsolatdnak tervrajza mellékletben szerepel,
Ezen tulajdonsagok figyelembevételével kijelenthetd, hogy a szerkezet gyorsan és kénnyen dssze-
és szétszerelhetd.
A fuggdleges oszlopok dllithatd menetes talpakon dlinak, melyek minimalis dllithatdsaga 55 cm.
Az oszlopok felsd lyuktdrcsdiba keriilnek a szinpadlapokat tartd fogadd elemek, azaz a traverzek.
A rendszer olyan elemeket tartalmaz, melyeknek kiszonhetGen a szinpadlapok egymdssal dssze
vannak kapcsolva, és a vizszintes terhelésekre nem tudnak a lapok az alépitmény vazszerkezetéhdl
kicsuszni, elmozdulni,
A szinpad teherbirdsa: 7,5 kN/m2
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A szerkezet ugy van kialakitva, hogy annak fiiggéleges, vizszintes és atlds elemeihez
csatlakoztathatoak a 48,3 mm dtmérdji cstvekhez hasznalhaté MSZ EN 74 szerinti csatlakozok,

A szinpad jarofeliiletét 2,00 m x 1,00 m és 1,00 m x 1,00 m befoglald méretd, elemes, lamindlt
feliilettel elldtott szinpadlapok/betételemek alkotjik.

Az egyes szerkezeti elemek csavarmentesen dssze- és szétszerelhetfek, killon elemekre bonthatdak,
igy a raktdrozdsndl minimdlis tdroldsi helyet igényelnek,

Burkolds - oldalfalak

A felileteken dttetszd és tomor elemek viltjik egymdst, az épitészeti koncepcid ltal meghatdrozott
ritmusban csavarmenetes kialakitdssal,

Az épliletek zdrt feluletiiek, a csapadékvédelmen talmenden vagyonvédelmi funkciokat is képes
ellatni. Az épuletek zdrhatésagarol a homlokzati nyildszérok (esetiinkben ajtok) gondoskodnak.

7. PROTECT ELEMEK

Hatso (horizont) és eliilsé (front) jobb-bal oldali szinpadi takardfalak,

A keretallasok raszter-tdvolsdgdndl szem eldtt kell tartani a funkcionalis igényeket, valamint az
alépitményként szolgdld szinpadszerkezet 1,0 m x 2,0 méteres és 1,0 m x 1,0 méteres raszter-
tavolsdgdt. Az épitmény tartoszerkezetei 5235 tipusd, 48,3 mm atmérdjd, 3,2 mm falvastagsagu
tiizihorganyzott acélszerkezet.

A vizszintes elemek a flggdleges oszlopon 50 cm-ként 1évs kbzpontasitd lyuktdresdban csavarmentes
(ékes) kapcsolattal kapcsolddnak egymishoz,

A szerkezetet fliggbleges, vizszintes  elemeihez csatlakoztathatdak a 48,3 mm atmérdjl csovekhesz
haszndlhatd MSZ EN 74 szerinti csatlakozok,

A burkolandd feliilet mérete 2,00 x 1,00m protect elemekbdl.
-szinpad elsd sikjanak felillete: 204,00m?2
-szinpad hatsé sikjdnak feliilete: 168,00m?2

A burkoldst a homlokzati rajzokon feltiintetett madon és kiosztdsi rendben kell megoldani,

Szeged, 2017, janudr 30. napjan
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Stinpadtér Korlitolt FelelGsségl Tarsasag

Berki David

ligyvezetd

Villalkozo
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